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Решение городской Думы г. Стрежевого

07.04.2004 № 199

«О городской целевой Программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

г. Стрежевого» 2004-2006 гг.»

Рассмотрев, представленный Администрацией города, проект городской целевой Программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства г.Стрежевого» 2004-2006 г.г. городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Принять в первом чтении городскую целевую Программу «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства г.Стрежевого» 2004-2006 г.г. согласно приложению.

2. Установить, что все замечания и предложения к данной Программе направляются в городскую Думу в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия настоящего Решения.

3. Депутатской комиссии по социальным вопросам совместно с Администрацией города подготовить указанную Программу и представить её к рассмотрению во втором чтении на заседании городской Думы.

4. Опубликовать настоящее решение и проект целевой Программы в газете «Северная звезда».

Председатель

городской Думы

Н.В.Крюков

	Паспорт Программы


	Наименование Программы
	«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства г.Стрежевого»



	Дата принятия решения о разработке Программы
	09.02.2004г.

	Заказчик Программы
	Администрация города Стрежевого

	Разработчик Программы
	ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение»

	Цели и задачи Программы
	Обеспечение устойчивой и безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства города, предоставление качественных услуг населению. 

	Перечень основных мероприятий
	Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе

Поддержание всей структуры жилищно-коммунального комплекса в рабочем и технически исправном состоянии

Применение в коммунальном хозяйстве новейших технологий

Предоставление качественных услуг населению

	Исполнители основных мероприятий Программы
	ООО «Стрежевой энергоснабжение»

К участию в реализации Программы будут привлекаться специализированные предприятия. Выбор Подрядчика на выполнение основных мероприятий будет осуществляться на конкурсной основе.

	Сроки реализации Программы
	2004-2006г.г.

	Объемы финансирования Программы
	205 719,8 тыс. рублей. 

	Источники финансирования Программы
	Средства федеральных целевых Программ;

Средства областного бюджета;

Средства местного бюджета;

Средства за счет кредитов;

Средства арендной платы:

2004 г .- 15 391,1 тыс. рублей

2005 г. - 15 391,1 тыс. рублей (прогноз)

2006 г. - 15 391,1 тыс. рублей (прогноз)

Средства предприятия:

2004 г. – 24 291,6 тыс. рублей

2005 г. - 26 210,6 тыс. рублей (прогноз)

2006 г. - 26 210,6 тыс. рублей (прогноз)

	Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы
	Обеспечение устойчивой и безаварийной работы объектов «Теплоснабжения», предоставление качественных услуг населению.

Обеспечение устойчивой и безаварийной работы объектов «Энергоснабжения», предоставление качественных услуг населению.

Обеспечение устойчивой и безаварийной работы объектов «Водоснабжения и водоотведения», предоставление качественных услуг населению.

Обеспечение устойчивой и безаварийной работы объектов «Жилищного фонда», предоставление качественных услуг населению.

Приведение объектов «Дорожного фонда» в соответствие с нормативными требованиями.

	Система организации контроля над исполнением Программы
	Контроль над исполнением программы и расходованием средств осуществляет Заказчик Программы


1. Система программных мероприятий

Настоящая программа состоит из первоочередных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе города и поддержание всей структуры в рабочем и технически исправном состоянии, применение новейших технологических решений.

В программе представлены все направления жилищно-коммунального хозяйства:

- Теплоснабжение

- Электроснабжение

- Водоснабжение и водоотведение

- Жилищный фонд

- Дорожное хозяйство.

2. Механизм реализации программы- Предприятия, занимающиеся эксплуатацией жилищно-коммунального комплекса города, ежегодно представляют в Администрацию города перечень мероприятий и бюджетных заявок по их финансированию.

- Администрация города распределяет бюджетные средства, утвержденные Городской думой на реализацию Программы

- Исполнители отдельных программных мероприятий определяются на конкурсной основе в соответствии с Положением о проведении конкурсов о размещении муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципального образования «г.Стрежевой» №18 от 16.01.2002г.

- Администрация г.Стрежевого обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий, целенаправленное и эффективное использование ассигнований.

3. Система организации контроля за исполнением Программы

- Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы

4. Характеристика проблем жилищно - коммунального комплекса

1. Теплоснабжение

Теплоэнергетическое хозяйство города представлено 2-мя котельными, магистральными и внутриквартальными тепловыми сетями и центральными тепловыми пунктами

Котельные агрегаты в котельной №3 отработали ресурс в 1991 году, в котельной №4 - в 2002-2003 г.г. Данное оборудование должно поддерживаться капитальным ремонтом, структура межремонтного цикла К-2Т-К, продолжительность межремонтного периода текущего ремонта-12 месяцев, капитального ремонта 3 года.

Замена эл.двигателей сетевых насосов на 10 кВ в котельных №3, №4, позволит упростить и улучшить электроснабжение котельных, увеличить надежность гидравлического режима тепловых сетей, дает экономию электроэнергии за счет исключения потерь при трансформации с 10 кВ на 6 кВ.

Основное и вспомогательное оборудование котельной №3 эксплуатируется с 1976 года, в мероприятия включена замена оборудования. 

Перевод котлов ПТВМ-30М в котельной №4 на двухходовую схему, позволит уменьшить гидравлическое сопротивление через котел и снизить температурное напряжение на экранные трубы в топочной камере. 

Магистральные и внутриквартальные тепловые сети имеют общую протяженность 143 км в двухтрубном исполнении. 

Если исходить из того, что в городе в основном 5-ти трубная прокладка трубопроводов (подающий и обратный трубопроводы тепловых сетей, два трубопровода горячего водоснабжения - подача и циркуляция, трубопровод холодной воды - 143 х2 : 5 = 57,2 км. - протяженность каналов трубопроводов ( пять труб).

Согласно «Ведомственных строительных норм (Госстрой) 58-88-(р), подземные стальные теплопроводы должны эксплуатироваться до капитального ремонта 20 лет, в наших условиях (условия Крайнего Севера с высоким уровнем грунтовых вод) подземные трубопроводы эксплуатируются до капитального ремонта 10-12 лет, т.е. в среднем 11 лет

Эксплуатация трубопроводов системы теплоснабжения, у которых превышен межремонтный период, приводит к возникновению аварийных ситуаций и увеличению потерь тепловой энергии.

Распределение теплоносителя в микрорайонах города и подогрев холодной воды для горячего водоснабжения осуществляется через центральные тепловые пункты (17 ЦТП). Основными проблемами эксплуатации центральных тепловых пунктов являются:

- высокая степень морального и физического износа оборудования. Из 17 ЦТП, 8 имеют физический износ более 51%; 

- избыточный отпуск тепла вследствие отсутствия регулирования отпуска тепла на отопление и температуры воды на горячее водоснабжение;

- высокий удельный расход электроэнергии;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Откладывать до лучших времен обновление и модернизацию основных фондов невозможно, необходимо решать вопрос о модернизации котельных и ЦТП. Новое эффективное оборудование и новые технологии позволят снизить расход энергии и ресурсов, соответственно снизят себестоимость тепловой энергии. 

2.Энергоснабжение

Степень износа оборудования трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электроснабжения составляет более 50%, из 225,12 км – 14 полностью изношены. 3,02 км кабельных линий имеют процент износа от 70 до 90%. Замена их стала необходимой потребностью. 

Из 133 трансформаторных подстанций – 2 находятся в крайне аварийном состоянии. В случае возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях, потребители на неопределенный срок могут остаться без электрический энергии.

В городском электрохозяйстве отсутствует лаборатория по определению повреждений кабельных линий, расположенных в земле. Приобретение данной лаборатории позволит обеспечить надежность электроснабжения, определить в оптимально короткие сроки поврежденные участи, снизить эксплутационные расходы

3. Водоснабжение и водоотведение

Централизованное водоснабжение города на хозяйственно-питьевые и производственные нужды обеспечивается эксплуатацией комплекса сооружений, в том числе: подземный водозабор, станция обезжелезивания, водопроводные сети. Физический износ водозаборных очистных сооружений составляет 58%.

Природный состав подземной воды Стрежевского месторождения характеризуется очень высоким содержанием железа общего (6-8 мг/м3), высокой цветностью (30 град.), и превышением содержания марганца (0.2 мг/дм3). Для достижения нормативного качества питьевой воды необходимо провести наладочные работы по улучшению технологического режима обезжелезивания питьевой воды. Затраты на эксплуатацию сооружений по очистке воды (градирня, компрессорная, станция обезжелезивания, хлораторная, насосная станция 2 подъема) составляют большую часть от общих затрат водопроводного хозяйства, определяющих себестоимость питьевой воды. 

Первые скважины по добыче воды эксплуатируются с 1968 г. 90% всех эксплутационных скважин имеют срок службы более 15 и 20 лет. По ряду скважин наблюдается снижение дебитов. Конструкция скважин не предусматривает подъема фильтровой колонны на капитальный ремонт. Поэтому из-за большого срока эксплуатации скважин происходит кольматация фильтров железистыми соединениями, и как следствие, снижение скважности фильтров. Из-за того, что выносная порода эксплуатируемого горизонта представлена песками, существует проблема пескования скважин. За период 2001-2002г.г. вышли из строя 2 скважины. По этой причине они переведены в категорию наблюдательных, так как ремонт таких скважин считается нецелесообразным, в связи с высокой затратностью работ и невозможностью восстановления дебита скважин. В 2003г. на скважинах Стрежевского водозабора был обнаружен выход газа. Добыча подземных вод привела к изменению природных пластовых условий и газ из растворенного состояния переходит в свободное. В результате этих проблем (пескование и выход газа) происходит частый выход погружных насосов из строя. Скважины находятся в простое в ожидании смены насосов. Резервный фонд скважин уменьшается.

С 1998 года на станциях обезжелезивания водопроводных очистных сооружениях проводились работы по капитальному ремонту скорых фильтров (14 шт.) с заменой дренажной системы и фильтрующей загрузки. В 2003 году эти работы были завершены. В соответствие с нормативными документами капитальный ремонт скорых фильтров должен проводиться 1 раз в 3 года. С 2004 года необходимо начать новый цикл ремонтных работ скорых фильтров.

Для промывки скорых фильтров станций обезжелезивания используется вода, которая подается из водонапорной башни. В настоящее время возникла острая проблема ее замены, по причине физического износа. 

Протяженность городских магистральных водопроводных сетей, составляет 18.9 км, большая часть которых нуждается в капитальном ремонте и реконструкции вследствие большого срока эксплуатации. Городские водопроводные сети выполнены из стальных трубопроводов, причем внутренние поверхности не защищены от коррозии. Неудовлетворительное состояние городских водопроводных сетей приводит к аварийным ситуациям, следствием которых являются потери воды и повторное загрязнение питьевой воды в водопроводных сетях. Существующая система водоснабжения работает на предельных нагрузках в сложных климатических условиях Крайнего Севера. Многие трубопроводы используются до полного физического износа. В настоящее время необходимо провести ремонт 10.4 км магистральных водоводов со сроком эксплуатации 10-25 лет.

Канализационное хозяйство образуют: 11 канализационных насосных станций, введенных в эксплуатацию в 1971-2000г.г., канализационные очистные сооружения (1-ая и 2-ая очередь); 46.2 км напорных канализационных коллекторов.

В комплекс канализационных очистных сооружений (КОС-2очередь) входит блок биологической очистки (ББО), который эксплуатируется с 1996г. ББО состоит из следующих железо-бетонных сооружений: аэробные стабилизаторы, аэротенки, вторичные отстойники. В последние годы наблюдается резкое ухудшение состояния бетонных стен сооружений ББО. В продолжительный зимний период происходит разрушение поверхности в результате резкого перепада температур на границе взаимодействия сточных вод с холодным воздухом. Происходит механическое разрушение бетона, в результате бетон становится рыхлым, отслаивается, нарушается целостность поверхности.

Напорные канализационные коллектора, по которым происходит перекачка сточных вод, характеризуются превышением нормативного межремонтного срока эксплуатации (14 лет) и расположением в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Так на канализационном напорном коллекторе от КНС-1 до КНС-2 (ввод в эксплуатацию 1971г.) за последние два года было устранено 4 порыва. 

Дальнейшая эксплуатация напорных канализационных коллекторов без реконструкции может привести к аварийной ситуации, а в зимнее время к чрезвычайной ситуации, т.к. резервный вариант отвода канализации отсутствует

4. Жилищный фонд. 

Муниципальный жилой фонд города представлен 338 домом (без учета 3 жилых домов, которые находятся в Товариществах собственников жилья). Из 338-ми домов: 196- дома в капитальном исполнении, 142 - дома в деревянном исполнении. Дома в деревянном исполнении на сегодняшний день составляет- 9,1% или 85331 кв.м общей площади всего жилого фонда. В условиях отсутствия капитального строительства жилья остро стоит вопрос по приведению домов деревянного исполнения в техническое состояние, которое будет соответствовать «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда» и обеспечит безопасное проживание квартиросъемщиков.

На протяжении многих лет политика в отношении проведения капитального ремонта жилого фонда в домах деревянного исполнения была нацелена на их снос. Освободившиеся (отселенные) квартиры, требующие капитального ремонта, подлежали консервации до сноса дома. Ремонт квартир практически не производился. Средний износ деревянного жилья составляет в среднем 62% и более. 

Законсервированные квартиры в жилых домах деревянного исполнения (таких домов-105) подлежат капитальному ремонту. Проведение капитального ремонта данных квартир даст возможность привести весь дом в удовлетворительное техническое состояние, соответствующее «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда», обеспечит безопасное проживание жителей, а также продлит срок эксплуатации дома. 

В городе ведется выборочный капитальный ремонт жилых домов. Приоритетными направлениями являются: ремонт кровель, ремонт подъездов, замена внутридомовых трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, перевод газовых плит на электрические.

В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации» (п.2.3.4.) периодичность выполнения ремонта в местах общего пользования – от 3 до 5 лет. В последнее время большое внимание уделяется ремонту подъездов жилых домов. 

Для безопасного проживания и нормального функционирования инженерных систем жилых домов существуют нормативные сроки эксплуатации до капитального ремонта, в частности:

- для трубопроводов холодного водоснабжения-15 лет;

- для трубопроводов горячего водоснабжения-10 лет;

По истечении указанных сроков никто не может обеспечить надежность работы систем, поэтому необходимо проведение капитального ремонта инженерных коммуникаций.

На сегодняшний день 70% жилых домов города имеют превышение допустимых сроков эксплуатации трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в 2 и более раз, в зависимости от года постройки. Также необходимо учитывать особые климатические условия и химический состав воды нашего сибирского региона (повышенное содержание железа и марганца), которые ускоряют процесс изнашивания трубопроводов.

В настоящее время эксплуатация просроченных коммуникаций приводит к частым течам и порывам трубопроводов, усложняет процесс ликвидации и увеличивает сроки устранения аварийных ситуаций, что в свою очередь влечет разрушение строительных конструкций зданий, причиняет материальный ущерб и значительные неудобства квартиросъемщикам, вызывает их законные претензии, а также приводит к не экономному расходованию энергоресурсов.

С 2001года при проведении капитального ремонта на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения используются полипропиленовые трубы. На сегодняшний день уже в 9 домах проведена замена металлических труб на полипропиленовые. Хотя эта работа и дорогостоящая, но затраты оправдывают конечный результат. Жалобы на работу внутриквартирных систем водоснабжения в этих домах отсутствуют. Работы в этом направлении должны быть продолжены.

В соответствии с предписаниями Западно-Сибирского округа Госгортехнадзора РФ от 15.12.1998г. № 42-НК и № 14-НК от 17.04.1998г. в целях обеспечения безопасного проживания жильцов и недопущения возникновения чрезвычайных ситуации в жилых домах, необходимо заменить бытовые газобалонные установки на электрические напольные плиты в жилых домах., т.к. эксплуатация внутридомового газового оборудования осуществляется с нарушениями СНиПа 2.04.08-87 «Газоснабжение». 

4. Дорожное хозяйство

Дорожное хозяйство города составляют 20 улиц, протяженностью 26 км. Годы ввода в эксплуатацию 1969-1992г.г. Протяженность межквартальных и внутриквартальных дорог составляет около 14 км. 

По нормативным требованиям капитальный ремонт и реконструкция дорожного полотна должна производиться один раз в 7 лет. При существующих площадях городских дорог, межквартальных и внутриквартальных проездов (423 тыс. м2) с усовершенствованным покрытием ежегодно в план ремонта и реконструкции необходимо включать ремонт 60 тыс. м2 покрытия. Но из-за недостаточного финансирования данный норматив не выдерживается.

Сегодняшнее техническое состояние городских дорог оценивается как неудовлетворительное. Ежегодный рост количества автомобилей приводит к увеличению интенсивности движения на дорогах и как следствие, увеличение нагрузки на дорожное полотно. Одной из основных причин интенсивного разрушения автомобильных дорог, межквартальных проездов является не обеспечение водно-теплового режима земляного полотна. 

Подводя итоги можно сказать, что проблемы жилищно-коммунального комплекса города требует решения в сроки, определенные в Программе. 

